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4252 - Alu–Keil DAKO 850 g OX 42-0850 
 

Prüfergebnisse und Beurteilungen 

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 
Remscheider Str. 149, D – 42899 Remscheid 

Einsatzbereich 
Fäll- und Spaltkeil für mittelstarkes Holz.  

Prüfmerkmal Prüfergebnis  

Wirkung Gute Spalt- und Hubwirkung. Sehr guter Halt, auch in gefrorenem Holz. 

Handhabung Keil kann gut im Sägeschnitt angesetzt werden. Bei Schnitt in den Keil keine 

Beschädigung der Motorkettensäge. 

Haltbarkeit Gute Materialeigenschaft, normale Materialverformung. 

Ausführung 
Keil aus hochwertigem Aluminium geschmiedet. Beide Keilflächen mit Schräg- und Längsnuten.  

Abmessungen und Gewichte: 

Länge 265 mm 

Breite 55 mm 

Höhe 37 mm 

Keilwinkel 8° 

Schlagplatte 28 mm x 50 mm 

Gewicht  860 g 

Im Bereich der Messtoleranzen wird der Alu-Keil 850 g OX 42-0850 weiterhin unverändert herge-

stellt. 

Herausgegeben mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundesta-
ges und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft durch:  
 

 

Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge 

Obmann: Dr. Johannes Windisch,  

Regensburg 

Praxiseinsätze bei professionellen Anwendern 

Schlag- und Kälteprüfungen im KWF-Labor 

Prüfabschluss Dezember 2021 Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. 

Zulassung bis Dezember 2026 Spremberger Straße 1 

Erstzulassung Juni 2006 64823 Groß-Umstadt 

Verantwortlicher Prüfingenieur Telefon: 06078-785-0 

Sebastian Wagner Telefax: 06078-785-50 

sebastian.wagner@kwf-online.de Internetseite: www.kwf-online.de 
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